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AUSSCHREIBUNGSTEXT 
HEBE-SCHIEBE-TÜR ASS 77 PD.SI


GIP Glazing ASS 77 PD.SI, kombiniertes hochwärmegedämmtes Aluminium-GFK-Schiebe-Türensystem 
mit 200 mm Rahmenbautiefe mit max. Transparenz und größtmöglichem Lichteinfall

Bezugsquelle: 
GIP Glazing [image: ] GIP GmbH [image: ] An der Katharinenkirche 2 [image: ] 38100 Braunschweig

Konstruktionsmerkmale:
[image: ]	Der Blendrahmen ist mit zwei Laufleisten ausgestattet, die mit passgenauen Eckverbindern auf Gehrung gefertigt werden.
	Die sehr schmalen GFK-Flügelprofile (im Sichtbereich mit Aluminium-Deckschalen verkleidet) werden direkt mit der Isolierglaseinheit nach Systemvorgaben verklebt und bilden danach ein statisches Element. Hierbei muss besonders auf die Verträglichkeit des Glasrandverbundes mit den Flügelprofilen geachtet werden.
	Darüber hinaus ist für ein optimales Haftergebnis eine Vorreinigung mit Haftreiniger notwendig.
	Es sind Flügelgewichte bis 500 kg realisierbar.
	Die Dichtungen sind so geformt, dass sie für den Betrachter nicht in Erscheinung treten.

Farbkonzept:
[image: ]	In der Serienvariante werden neben den Aluminiumprofilen auch GFK-Profile im Sichtbereich eingesetzt.
[image: ]	Die unterschiedlichen Materialeigenschaften von Aluminium und GFK können zu einem unterschiedlichen 
	Farbeindruck führen. 
[image: ]	Es ist ein Bicolor-Farbkonzept welches auf unterschiedlichen Farben für Aluminium- und GFK-Profile beruht einzusetzen.
[image: ]	Zur Beschichtung der glasfaserverstärkten Kunststoffe sind ausschließlich Nasslackoberflächen zu verwenden.

Profilbautiefen:
Blendrahmen:	200 mm zweigleisig 
[bookmark: _GoBack]Flügelrahmen: 	77 mm

Profilansichtsbreiten:
Blendrahmen: 	nach Einbausituation variabel
Flügelrahmen:  	komplett verdeckt liegend hinter dem Anschlag
		der Rahmenkonstruktion, Mittelschnitt ab 36,5 mm 
		im Verhakungsbereich


Menge:....................m²	EP:....................EUR/m²	GP:....................EUR



www.gip-glazing.com [image: ] info@gip-glazing.com [image: ] Tel.: +49 341 86399466 [image: ] Fax: +49 341 86399468
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