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AUSSCHREIBUNGSTEXT 
NACH AUSSEN ÖFFNENDE FENSTER


Das neue, nach außen öffnende Fenster 
mit 75 mm Bautiefe

Bezugsquelle: 
GIP Glazing [image: ] GIP GmbH [image: ] An der Katharinenkirche 2 [image: ] 38100 Braunschweig

Größtmögliche Transparenz und Gestaltungsvielfalt kombiniert mit zukunftsweisender Wärmedämmung im bewährten Systembaukasten. Die nach außen öffnenden Lösungen für Fenstersysteme AWS überzeugen durch exzellente Wärmedämmung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und sehr gute Verarbeitung. Das umfangreiche Beschlagsortiment eröffnet von der Umsetzung einer preisgünstigen, marktüblichen Einstiegslösung bis hin zur Mehrfachverriegelung mit Kammergetriebe, Riegelstange und abschließbaren Griffen im anspruchsvollen Design vielfältige Möglichkeiten und erfüllt höchste Ansprüche an Gestaltung, Komfort und Sicherheit. 

Produktvorteile:
[image: ]	Neues, hochisoliertes Fenstersystem AWS 75.SI als neuer Wärmedämmstandard unter den nach außen öffnenden Fensterserien mit Uf = 1,3 W / (m²K) (Ansichtsbreite 111 mm) und Uw = 0,91 W / (m²K) (mit Ug = 0,6 W / (m²K) und Kunststoff-Abstandshaltern)
[image: ]	Systembaukasten für die Bautiefen 50 mm und 75 mm
[image: ]	Ausführung in den Öffnungsarten Senk-Klapp oder Dreh, wahlweise mit verdeckt liegenden Scheren oder aufliegenden Drehbändern
	Maximale Größe Senk-Klapp-Fenster 2.000 mm x 2.000 mm
[image: ]	Maximale Größe Dreh-Fenster 1.450 mm x 1.900 m
[bookmark: _GoBack][image: ]	TipTronic verfügbar in den Bautiefen 65 mm und 70 mm

Verarbeitungsvorteile:
[image: ]	Vereinfachte Montage durch vorkonfektionierte Scherensets


Menge:....................Stück	EP:....................EUR/Stück	GP:....................EUR



www.gip-glazing.com [image: ] info@gip-glazing.com [image: ] Tel.: +49 341 86399466 [image: ] Fax: +49 341 86399468
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